PRESSEMITTEILUNG

Hauser unter Druck setzen

Luftdichtheitsmessungen sptliren Leckagen auf

Wer die errechneten Energieeinsparungen von Dammmaflnahmen bei seinem Eigen-
heim tatsachlich erzielen will, muss darauf achten, dass das Haus tatsachlich dicht ge-
baut ist. Ansonsten kann Zugluft den Wohnkomfort mindern und die Heizkostenrech-
nung in die Hohe treiben. Auch Bauschaden konnen auftreten, wenn zum Beispiel
feuchte Luft durch undichte Stellen in die Dammung gelangt. Am haufigsten kommen
Undichtheiten bei Fenster-, Dach- oder Deckenanschlissen sowie Wand- und Dach-
durchdringungen von Rohren, Kabeln oder Kaminen vor. Legendéar ist auch der Wind
aus der Steckdose. Bauherren, die sich vor diesen unerwiinschten Folgen schitzen
mdchten, rat der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen (FLiB e.V.), eine professionel-

le Luftdichtheitsmessung durchfihren zu lassen.

Im ersten Schritt wird fiir die Messung in die Offnung einer Eingangs- oder Balkontiir ein
Ventilator luftdicht eingesetzt, mit dessen Hilfe ein bestimmter Luftunterdruck im Gebau-
de erzeugt wird. Das bewirkt, dass die Aul3enluft durch alle undichten Stellen ins Haus
dringt. Auf diese Weise simulieren Luftdichtheitsprifer einen kleinen Sturm. Dann folgt
die Feinarbeit. Mit einem so genannten Thermoanemometer spurt der Prifer die Lecka-

gen auf und kennzeichnet sie fir den Handwerker, der hier nachbessern muss.

Zwischen funf und 20 undichte Stellen findet der Experte im Schnitt in einem Einfamili-
enhaus, die sonst unerkannt geblieben waren. ,Luftdichtheitsmessungen stellen ein
wirksames Instrument dar, um die Qualitat der Bauausfihrung zu Uberprifen”, fasst

Verbandsgeschaftsfuhrer Torsten Bolender zusammen.
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Mit dem Inkrafttreten der Energieeinsparverordung kommt seit Februar 2002 noch ein
weiteres Bonbon hinzu. Wer eine Luftdichtheitsmessung durchfiihren lasst, bekommt bei
der Berechnung des Jahresprimarenergiebedarfs einen Bonus gutgeschrieben. Die Kos-
ten fur eine Messung sind im Verhaltnis zur Bausumme Uberschaubar. Zwischen 250
und 800 Euro fallen je nach Umfang der Messung an. Weitere Informationen gibt es
beim Verband (FLiB e.V., Ludwig-Erhard-Str. 10, 34131 Kassel, Tel.: 05 61-93 89 70)

oder unter www.flib.de.

Text als Download-Datei auf www.flib.de
oder per E-Mail anfordern: aebner@prp-gmbh.com

Herausgeber:
Fachverband fur Luftdichtheit im Bauwesen e.V. (FLiB), Ludwig-Erhard-Str. 10, D-34131 Kassel;
www.flib.de

Redaktion:
Antje Ebner, PR + P GmbH, Kreuzberger Ring 22, 65205 Wiesbaden

Tel.: 06 11-7 44 28-25, Fax: 06 11-7 44 28-50, E-Mail:aebner@prp-gmbh.com

-2-



