PRESSEMITTEILUNG

- Langfassung -

Pilotprifung zur EnEV

Zertifizierte Luftdichtheitsprifer kontrollieren Bauausfihrung

Kurz vor Inkrafttreten der neuen Energie-Einsparverordnung (EnEV) hat der Fachver-
band Luftdichtheit im Bauwesen, Kassel, (FLiB) die erste deutsche Prufung ,Zertifi-
zierter Prufer der Gebaudedichtheit” durchgefuhrt. Kandidaten waren die ersten
sechs Prufungsbeauftragten des Verbandes, die in einer Pilotprifung am 22. Januar
die theoretischen und praktischen Prufungsanforderungen auf ihre Praktikabilitat hin
testeten. Der Vorsitzende Achim Geil3ler und Professor Frank-Dietrich Heidt, Bauphy-
siker an der Universitat Siegen, Gbergaben den neuen Prifungsbeauftragten in einer
Feierstunde ihre Ernennungsurkunden. Die erste ¢ffentliche Prifung findet im Marz

2002 statt.

Dienstleistung zur Qualitatskontrolle

Luftdichtheitsmessungen sind eine Dienstleistung, die nach Ansicht von Professor
Gerd Hauser, Leiter des Fachgebiets Bauphysik an der Universitat Kassel, mit der
EnEV weiter an Bedeutung gewinnt. Die Luftdichtheit eines Gebaudes zu Uberprifen
sei wichtig, um die errechneten Energieeinsparungen von Dammmal3nahmen tat-
séchlich zu erzielen. So verringert eine einen Millimeter breite Fuge von einem Meter
Lange den Dammwert eines gut gedammten Quadratmeters Dachflache bei starke-
rem Wind bis zu 65 Prozent. Auch Zugluft und Bauschéaden kénnen bei undichten
Gebauden auftreten, wenn zum Beispiel feuchte Luft durch undichte Stellen in die

Dammung gelangt.



Am haufigsten kommen Undichtheiten bei Fenster-, Dach- oder Deckenanschliissen
sowie Wand- und Dachdurchdringungen von Rohren, Kabeln oder Kaminen vor. Ist
der Einbau einer technischen Wohnungsluftungsanlage vorgesehen, ist ab dem 1.
Februar 2002 eine Luftdichtheitsmessung Vorschrift. Doch auch bei Hausern ohne

technische Liftungsanlage empfiehlt der FLIB die Prifung als Qualitatskontrolle.

Einheitliche Standards anstreben

Mit der Ausarbeitung des Zertifizierungsverfahrens und seinen Inhalten hat der Ver-
band die Herausforderung der EnEV und ihre Anforderungen an die Qualitat der
Bauausfiihrung angenommen. Ziel der Zertifikatsprifung ist, die Vereinheitlichung
und Vergleichbarkeit von

Luftdichtheitsmessungen sicherzustellen. ,Die bisherige Praxis, dass jeder, der will,
eine Messung durchfihren kann, ist fir uns nicht befriedigend®, erlautert der Verb-
andsvorsitzende Geil3ler. So kbnne dem Kunden und dem Gesetzgeber keine ver-
lassliche Qualitat garantiert werden. ,Wenn wir die EnEV ernst nehmen, brauchen wir

verbindliche Standards”, so Geil3ler.

Vor dem Innenausbau messen

Bei einer Luftdichtheitsmessung wird im ersten Schritt ein Ventilator in die Offnung ei-
ner Eingangs- oder Balkontir luftdicht eingesetzt. Mit dessen Hilfe wird ein bestimm-
ter Luftunterdruck im Gebaude erzeugt. Das bewirkt, dass die AulR3enluft durch alle
undichten Stellen ins Haus dringt. Auf diese Weise simulieren Luftdichtheitsprtfer ei-
nen kleinen Sturm. Dann folgt die Feinarbeit. Mit einem so genannten Thermoane-
mometer spurt der Prifer die Leckagen auf und kennzeichnet sie fir den Handwer-
ker, der hier nachbessern muss. Zwischen fiinf und 20 undichte Stellen findet der Ex-

perte im Schnitt in einem Einfamilienhaus, die sonst unerkannt geblieben waren.

Idealerweise sollte eine Luftdichtheitsmessung vor dem Beginn des Innenausbaus
stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt kdnnen die entdeckten Mangel zumeist rasch und
kostengunstig beseitigt werden. Der Verband empfiehlt, die Luftdichtheitsmessungen

als Bestandteil der Bauabnahme in den Bauvertrag aufzunehmen.



Nach Ansicht von Geil3ler haben beide Parteien etwas davon. Der Bauherr kann si-
cher gehen, dass sein Haus korrekt abgedichtet ist und er von Zugluft, Komforteinbu-
Ben und unndtigem Energieverbrauch verschont bleibt. Das Bau- oder Handwerks-
unternehmen schiitzt sich seinerseits davor, wegen eines Nachweises mangelnder
Luftdichtheit spater zur Rechenschaft gezogen zu werden. Denn bereits die alte Wér-
meschutzverordnung von 1995 und die DIN 4108 schreiben verbindlich vor, dass die
Luftdichtheit einer Uberprifung standhalten muss. Mit anderen Worten: der ausfih-

rende Betrieb steht in der Pflicht.

Detailwissen gefragt

Die Prufung zur Zertifizierung besteht aus einem praktischen und einem theoreti-
schen Teil und wird durch Prifungsbeauftragte des Fachverbandes abgenommen. In
der schriftlichen Prifung stehen Fragen nach dem Messverfahren, der Messtechnik,
Grundlagen der Bauphysik und der Berechnung sowie die Kenntnis von Fehlerquel-
len im Vordergrund. Der praktische Teil umfasst die Gebaudebegehung und
—praparation, Volumenermittlung, Bewertung der Wetterbedingungen, Handhabe der
Geratetechnik und die Auswertung der Messergebnisse. Ab Marz werden bundes-
weit Prifungen angeboten. Zugelassen sind Ingenieure, Techniker, Handwerksmeis-
ter oder vergleichbar ausgebildete Personen, die bereits Luftdichtheitsmessungen

durchgefiihrt haben. Infos gibt es bei der Hauptgeschaftsstelle des Verbandes (Ludwig-Er-
hard-Straf3e 10, 34131 Kassel, Tel.: 05 61-93 89 70) oder auf der Homepage www.flib.de
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